INSTRUKCJA OBSEUGI WAGI CJ4000

Aby wiaczyé wage nalezy nacisnaé przycisk @ i poczeka¢ az ustabilizujg si¢ wskazania na
wyswietlaczu.Nastepnie przyciskiem Z/T wyzerowa¢ wage.Gotowe! Przycisk ZIT sluzy tez do
tarowania. Przyciskiem MODE mozna zmieniaé jednostki wazenia z gram na funty. Waga stuzy
tez do liczenia sztuk o jednakowej wadze,np.sruby, nakretki itp.Aby przygotowac wage do
liczenia nalezy:przyciskiem MODE ustawi¢ strzatke na wy$wietlaczu w pozycje pcs
Przyciskiem Z/T wyzerowat,nastepnie przyciskiem Pcs ustawi¢ ilos¢ sztuk np. S= 10szt./Do
zmiany ilosci sztuk stuzy przycisk MODE/.Polozyé na wadze 10 sztuk jakiego$
towaru,poczekaé 3 sek.i przycisngc przycisk MODE.Pojawi si¢ napis PASS i juz mozna liczyé
sziuki.

Aby wykalibrowa¢ wage nalezy nacisnagé jednoczesnie @ i Z/T i poczekac Ssek az pojawia si¢
cyfry. Trzeba poczekaé az wskazanie si¢ ustabilizuje.Nacisngé przycisk MODE,pojawi sig
napis OOSAVE polozy¢ odwaznik 4kg na szalke i poczeka¢ 5 sek. i nacisngé przycisk
MODE.Wyswietli sie napis OOSAVE ,zdja¢ odwaznik z szalki i wylgczy¢ wage.Gotowe

Wage mozna zasilaé bateriami lub zasilaczem sieciowym 4,5 V.Bieguny zasilacza / +i-/
oznaczone sg na obudowie wagi przy gniezdzie zasilania.

Przecigzenie wagi,uszkodzenie mechaniczne,zalanie plynem,zastosowanie zasilacza o
nieodpowiednich parametrach-nie podlega naprawie gwarancyjnej




